ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ /ПРОДУКТА/ ПРОЕКТА
Название
	Водоочистной комплекс «Водолей-Т»


Аннотация  (max. 500 знаков)
	Российский институт предлагает водоочистной комплекс “Водолей”, предназначенный для получения питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, из подземных источников и открытых водоемов. Комплекс разработан с использованием новейших достижений в технологии очистки воды. Комплекс может использоваться для доочистки и обеззараживания предварительно очищенных стоков.

Институт ищет партнеров для совместного производства и реализации продукции.




Описание
	Водоочистной комплекс “Водолей» предназначен для получения питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, из подземных источников и открытых водоемов, с использованием новейших достижений в технологии очистки воды: предозонирование и постозонирование (доочистка и обеззараживание воды озоном), модифицированные материалы для загрузки фильтров, оригинальная конструкция водоочистного комплекса. Комплекс может использоваться для доочистки и обеззараживания предварительно очищенных стоков. 
В настоящее время озонирование воды является одним из универсальных методов обработки воды, позволяющим эффективно воздействовать на большое число различных загрязнителей естественного и искусственного происхождения с одновременным обеззараживанием воды. 


Первые опыты по дезинфекции воды озоном были осуществлены более 100 лет назад.  В настоящее время широкой известностью пользуются установки французских фирм Трелигаз, Дегремон, бельгийской фирмы LITHA. В России наиболее известны установки ПО «Курганхиммаш», НВП «Озонит». Во все известных аппаратах используется «тихий» (или «барьерный») электрический разряд.

             В промышленных установках синтез озона осуществляется воздействием электрического разряда на пропускаемый через генератор воздух или кислород. Элементарная ячейка генератора озона состоит из двух электродов, разделенных диэлектриком («барьером»). К электродам прикладывается высокое напряжение (5-20 кВ). Величина энергозатрат на синтез озона из кислорода воздуха при импульсном напряжении составляет примерно 7 кВт*ч/кг, а для синусоидального напряжения - 12 кВт*ч/кг. Практические удельные энергозатраты при производстве озоновоздушных смесей обычно составляет 15-25 кВт*ч/кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

   - Производительность модуля

от 0,1 до 50 м3/ч

   - Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев

  - Напряжение электросети


220/380 в, 50 Гц

   - Потребляемая мощность:

                        системой озонирования
                    
до 50 Вт/м3
                        системой электрокоагуляции           
до 350 Вт/м3
   - Температура исходной воды          

от +5 до 250С

   - Давление воды на входе


от 0,2 до 0,6 Мпа

Комплекс изготавливается блочно – модульной конструкции производительностью от 0,1 до 50 м3/ч. Модульное исполнение позволяет наращивать производительность до 250 м3/ч и более. Блоки комплекса легко сопрягаются с существующими системами водоочистки с целью их модернизации.      



Инновационные аспекты (Четко описать новизну предложения, min 50  знаков)

	Научная новизна заключается в том, что разработанная нами электродная система озоногенератора питается от высоковольтного генератора напряжения с наносекундной длительностью импульсов. При таких параметрах импульса качество используемого воздуха для получения озона слабо влияет на производительность озоногенератора, т.е. не требуется специальной подготовки воздуха. Нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование: компрессорную станцию, фильтры для воздуха (пылеулавливатели), холодильную камеру. Кроме того, возможно применение безбарьерного разряда для получения озона при сохранении удельных характеристик на уровне лучших известных в настоящее время озногенераторов.   

Для фильтрации используются полимерные волокнистые модифицированные материалы с высокоразвитой поверхностью модифицированной кварцевый песок и «горелая порода», активированный уголь.


Главные преимущества (min 50 знаков)

	Аналоги озоногенераторов с применением высоковольтных наносекундных источников питания неизвестны

Основные преимущества для потребителя:

1. Получение чистой воды, также при установке данного комплекса экономятся водные ресурсы, электроэнергия (по сравнению  с существующими аналогами потребление электроэнергии на порядок меньше при том же объеме очистки воды)

2. Не используются химические реагенты, следовательно не требуется специальных мер по защите окружающей среды; не требуются складские помещения для них, отсутствует опасность их утечки



Ключевые слова   (см. Ключевые слова)

	Озоногенератор, водоочистной комплекс, чистая вода, водоочистка.

Наносекундный высоковольтный источник питания


Текущая стадия развития предлагаемой технологии (выберете из списка)

· Стадия разработки (НИР)

· Промышленный образец

· Уже на рынке

· Проведены маркетинговые исследования

· Имеется бизнес-план

· Макет, опытный образец

· ОКР, проектно-сметная документация

	· Промежуточный НИОКР, дополнительные исследования

 -     Другое (указать в комментариях)
	

	
	
	
	


Права интеллектуальной собственности (выберите из списка)
	· Имеется лицензионное соглашение

· Партнерские / Другие договоренности

· Патенты получены

· Подана заявка на патент, но патент ещё не получен

· Секретное know-how
· Эксклюзивные права

· Прочее (указать):
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  (см. Область применения)

	Коммунальное хозяйство.   

Пищевая промышленность


3. СОТРУДНИЧЕСТВО

Тип требующегося сотрудничества (выберите из списка) :
	· Техническая кооперация

·  Коммерческое соглашение с техническим содействием

·  Соглашение о совместном предприятии

·  Лицензионное соглашение 

· Производственное соглашение (субподряд & совместный подряд)

· Финансовые ресурсы

· Дальнейшие исследования
	

	




Предпочитаемые страны:
	Любые


Дополнительная информация (рисунки, ссылки):
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИРМЕ

Тип (выберите из списка) :
	- Технический центр / Центр передачи технологий
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Размер организации, подающей Технологическое Предложение 

	
	· 50-250 работников

· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Наименование организации
	ОАО ТМДЦ «Технопарк»»

	Страна
	Россия

	Город
	Томск

	Адрес
	634034,  ул. Вершинина, 76

	Контактные лица
	Лучкина Лариса Александровна

	Телефон
	(382-2) 41-38-96, 41-70-27

	 Факс
	(382-2) 41-97-68

	E-mail
	lara@t-park.ru

	URL
	www.t-park.ru


